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Capacryl PU-lakkcsalád
Vizes bázisú, környezetbarát festékcsalád 
a legjobb profi minôségben
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Capacryl PU-lakkcsalád (poliuretán-akril bázisú)

Környezetbarát, vízzel hígítható, gazdaságos

6x csúcsminôség minden felhasználási területre

Capacryl Aqua PU Primer
Vízzel hígítható, poliuretán-akril alapozófesték fa és alapozott fémfelületekre, kül- és 
beltéri felhasználásra. Töltött, jól terülô, környezetbarát köztes réteg, régi, jól tapadó 
bevonatok átfestéséhez, Capacryl PU-Gloss és PU-Satin zománcfestékek felhordása 
esetén.
Szín: fehér ill. színezhetô               Kiadósság: 100-130 ml/m2                       Kiszerelés: 1 liter és 2,5 liter
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Capacryl Aqua PU Gloss
Csúcsminôségû, karcolás- és ütésálló, magasfényû poliuretán-akril zománcfesték, 
kül- és beltéri felhasználásra. Fa, alapozott fém és kemény PVC felületekre. Környe-
zetbarát, vízzel hígítható, rendkívül jó mechanikai ellenállóképességû mázolóanyag, 
amely nem sárgul és tökéletesen idôjárásálló.
Szín: fehér ill. színezhetô               Kiadósság: 100-120 ml/m2                       Kiszerelés: 1 liter és 2,5 liter

Capacryl Aqua PU Satin
Csúcsminôségû, karcolás- és ütésálló, selyemfényû poliuretán-akril zománcfesték, 
kül- és beltéri felhasználásra. Fa, alapozott fém és kemény PVC felületekre. Környe-
zetbarát, vízzel hígítható, rendkívül jó mechanikai ellenállóképességû mázolóanyag, 
amely nem sárgul és tökéletesen idôjárásálló.
Szín: fehér ill. színezhetô               Kiadósság: 100-130 ml/m2                       Kiszerelés: 1 liter és 2,5 liter

Capacryl Fenster-Lack
Magasfényû PU-fedôfesték fa és fém nyílászárók bevonásához, kitûnô éltakaró ké-
pességgel. Tixotróp beállítású a kö nnyû és elegáns feldolgozhatósághoz. A bevonata 
tartós és idôjárásálló megoldás, minden problémás fa nyílászárónak.

Szín: fehér                                         Kiadósság: 80-100 ml/m2                       Kiszerelés: 750 ml és 2,5 liter

Capadur DecorLasur
Környezetbarát, vizes hígítású, biocidmentes PU-falazúr kül- és beltéri fa felületekre. 
Tixotróp beállítása és hosszú nyitott ideje miatt cseppmentesen és rendkívül könnyen 
feldolgozható. Vízgôzáteresztô, UV-stabil és elasztikus bevonatot ad.

Szín: 10 alapszín ill. színezhetô        Kiadósság: 80-130 ml/m2                    Kiszerelés: 750 ml és 2,5 liter

Capadur ParkettLack
Vizes hígítású, üvegtiszta, színtelen poliuretán lakk, magas igénybevételnek kitett par-
kettra. Karcálló, könnyen tisztítható, fényes vagy selyemmatt megjelenéssel. Rendkívül 
jó tapadóképessége miatt ideális bevonat laminált padlókra is.

Szín: színtelen, fényes v. selyemmatt      Kiadósság: 120-160 ml/m2/rtg          Kiszerelés: 750 ml, 2,5 lit, 10 lit.
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Festékek, lakkok, építôipari bevonatok


