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FILMSCHUTZ
GEGEN ALGEN-
UND PILZBEFALL

Capadur Wetterschutzfarbe NQG
A Fa bevonata NQG technológiával!

Termékleírás

Méret- (pl. fa burkolatok, ablakredőnyök, kapuk, rácsos szerkezetek stb.) és nem mérettartó
faépítmények (pl. deszkázatok, kerítések, zsindelyek, erkélykorlátok, pergolák stb.) védelméhez,
valamint kemény PVC-ből és horganyzott lemezből készült esőcsövekhez és esőcsatornákhoz
készített festékbevonat. Külső területeken alkalmazható.

Táblás faanyagok, pl. tömörfa lapok vagy furnérrétegű rétegelt lemez bevonata előtt kérjük, vegye
figyelembe a BFS-adatlap 18. pont 2.2.3 ff. bekezdésében szereplő utasításokat. Ebben az esetben
kérjük, forduljon tanácsadó szolgálatunkhoz.

Alkalmazás

Nano-kvarc rács technológiával mineralizált polimer felület a bevonat rugalmasságának megőrzése
mellett tartósan tiszta felületekért.

A termékkel bevont felület védelme gomba- és algásodás ellen.

A megfelelő bewvonat a legtöbb esetben évekig hatékony védelmet nyújt a penész- és algásodása
ellen. A filmkonzerváló szerek használata azonban ökológiailag elfogadható szintre korlátozódik. A
biológiai terheléstől függően ezért egyes esetekben a védőbevonat ellenére is előfordulhat korai
fertőzés. Faanyagból készült lemezeken (pl. rétegelt lemez, építőipari rétegelt lemez, rétegelt furnérfa
stb.) alapvetően a szokásos jótállási idő lejárta előtt is számolni kell fertőzéssel. A tetőereszek
esetében, - az összeépítéstől és kivitelezéstől függően-, a megnövekedett kondenzvíz-terhelés miatt
szintén nagyon hajlamosak a gombásodásra, így itt sem garantálható a fertőzésmentesség. A
megfelelő kivitelezés mellett, azaz építészeti intézkedéseken kívül azonban a filmvédő szerek
használata az egyetlen lehetséges védelem a bevonat felületének gombásodása és algásodása ellen.

■ Magas időjárásállóság
■ Csökkent szennyeződéshajlam
■ Kiváló színállóság
■ Elasztikus
■ Könnyen kezelhető, rugalmas feldolgozás
■ Cseppmentes
■ Vízpáradiffúziós
■ A felület ideiglenesen védett a gomba- és algásodás ellen

Tulajdonságok

NQG-módosított műanyag diszperzió, kifejezetten faépítményekhez.Bázis

Állandó termékek:Kiszerelés/csomagolási egység

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

(Nem minden standard termék minden kiszerelésben kapható – lásd a GH árlistát)

ColorExpress:

700 ml, 2,4 l, 4,8 l, 9,6 l
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RAL 7035 világosszürke, RL 8017 csokoládébarna, RAL 9005 mélyfekete, svédvörös, fehér.

További színárnyalatok a ColorExpress segítségével keverhetők.

A bevonat felületének vízzel való érintkezése ideiglenes színárnyalat-világosodást okoz. Ez az anyag
jellegéből adódó jelenség, amely nem befolyásolja a bevonat funkcionalitását. Ugyanez vonatkozik a
bevonat felületén erős dörzsölés hatására fellépő pigmentkopásra is.

Színek

Gyengén fedő színek (pl. piros, narancs, sárga) használata esetén alapozó rendszer színével
megegyező alapozó bevonat alkalmazását javasoljuk. A Capadur NQG időjárásálló festék alapozó
rendszer színeiben a ColorExpressen keresztül rendelhető.

Színállóság a BFS 26. sz. adatlap szerint:
Kötőanyag: A osztály
Pigmentálás: 1–3. csoport, a színárnyalattól függően

Selyemfényű
A fényesség fokozata a fa felületétől függően változhat.

Fényességi fok

Hűvös helyen tárolja, és tartsa a dobozt jól lezárva.Tárolás

Sűrűség: kb. 1,3 g/cm³Műszaki adatok

beltér 1 beltér 2 beltér 3 kültér 1 kültér 2

– – – + +

(–) nem alkalmas / (○) részben alkalmas / (+) alkalmas

A termék
felhasználási területe a 606. számú

Műszaki Információban definiáltak
alapján.

Feldolgozás

Alkalmas mérettartó és nem mérettartó faanyagokhoz.Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek tisztának, teherbírónak, száraznak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

A mérettartó és nem mérettartó faanyagok nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot.

A szerkezeti favédelem alapelveit be kell tartani. Ezek előfeltételei a bevonóanyagokkal történő tartós
favédelemnek (lásd még a BFS 18. számú tájékoztatóját).

Új fa épületelemek:
A fa felületét szálirányban megcsiszolni, alaposan megtisztítani és az esetleg kilépő gyantát és gyanta
ereket eltávolítani. Éles éleket lekerekíteni.

Régi kezeletlen fa:
Az elszürkült, károsodott fa felületet az egészséges hordképes fáig lecsiszolni és alaposan
megtisztítani. Éles éleket lekerekíteni.

Festett fa:
A nem hordképes régi festést az egészséges fáig maradéktalanul eltávolítani. Jól tapadó régi festést
megcsiszolni és megtisztítani.

Alapfelület előkészítése

Horgany, kemény PVC:
Ammóniás nedvesítőszeres mosás csiszolópárnával a BFS 5. és 22. számú szabvány szerint, vagy
csiszolás után tisztítás csiszolópárnával és Gescha Multi-Star vagy ILKA Planofix 1:5 arányú vízzel
hígításával.

A Capadur Wetterschutzfarbe NQG festék felhasználásra kész. Ecsettel és hengerrel vigye fel.
Használat előtt keverje fel. A Capadur Wetterschutzfarbe NQG festék felületvédemi réteget képez a
gomba- és alganövekedés elleni védelem érdekében. Ezért zárt rendszerekben történő szórás csak a
környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartása mellett engedélyezett.

A felhasználás módja

Megjegyzések zárt rendszerekben történő szóráshoz:

 Fuvóka Szórási szög Nyomás Higító

Airless  0,012 - 0,014 inch 40 - 60° 180 - 220 bar -

További információkért kérjük, olvassa el a Caparol Szórási Technológiai Kézikönyvet.
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Bevonatrendszer

Alapfelület Felhaszná­
lás

Felület
előkészítése Impregnálás 1) Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg

Faelemek kültéri BFS Nr. 18

Capacryl
Holzschutzgrund, vagy
Capadur Impregnáló
lazúr színtelen

Világos színekhez
Capalac Primer fehér
vagy
Világos szineknél
Capacryl HolzIsoGrund1,

Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

Capadur
Wetterschutzfarbe
NQG

Zink kültéri

Szalmiákos,
nedvesítőszeres
lemosás Scotch
brite-al. BFS Nr. 5.

– Capacryl Haftprimer
szükség szerint
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

Kemény PVC kültéri

Szalmiákos,
nedvesítőszeres
lemosás Scotch
brite-al. BFS Nr.
22.

– Capacryl Haftprimer
szükség szerint
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

Hordképes régi
festés kültéri csiszolás – 3) Capacryl Haftprimer 3)

szükség szerint
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

1) 1) Vízoldható szinezőanyagokat tartalmazó fáknál mindig Capacryl Holz IsoGrundot kell alkalmazni!Ághelyeket Capacryl Holz Iso Grund-dal kétszer kell
kezelni.

2) Hibahelyeket a mindenkori alapfelületnek megfelelően kell előkészíteni és alapozni.

3) A régi festék sérült részeit az adott aljzatnak megfelelően kell előkészíteni és alapozni.

Kb. 150 ml/m2/réteg.
A fenti felhasználás csak irányérték, amely az alapfelülettől és annak tulajdonságaitól függően eltérhet.
A pontos felhasználás megállapítására próbafestést kell végezni.

Felhasználás

■ Anyag-, környezeti levegő- és aljzathőmérséklet: min. 8 °C (kedvező tartomány: 10–25 °C)
■ Relatív páratartalom: ≤ 70%

Feldolgozási feltételek

20°C fok és 65% relatív páratartalom. porszáraz festhető esőálló

... óra elteltével 1 12 24

Száradás/száradási idő

Alacsonyabb hőmérséklet, magasabb páratartalom és vastagabb rétegek esetén a száradási idő
lassabb.

Oldószeres alapozóval (Capalac Allgrund) történő alapozás esetén feltétlenül hagyjon 2-3 napot a
száradásra, különben túl sok oldószer marad az alapozóban vagy a fafelületen. Ez hólyagosodáshoz
vezethet.

Használat után a szerszámokat vízzel és folyékony szappannal tisztítsa meg. Megfelelő eldobható
kesztyű viselése ajánlott.

Szerszámok tisztítása
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Tanács

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a
termék dobozát vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Figyelmesen olvassa el és kövesse az
összes utasítást. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont, 2-metil-1,2-
benzotiazol-3(2H)-ont, 3-jód-2-propinil-butil-karbamátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ez a
termék az 528/2012/EK rendelet értelmében "kezelt cikknek" minősül (nem biocid termék), és a
következő biocid hatóanyagokat tartalmazza: 3-jód-2-propinil-butil-karbamát (CAS-szám: 55406-53-6),
terbutrin (CAS-szám: 886-50-0). Allergiás megkeresések esetén hívható telefonszám: 0800/1895000
(német vezetékes telefonról ingyenesen hívható).

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

A festék anyagmaradványokat gyűjtse össze  a korábban felhasznált a régi festék/lakk gyűjtőhelyén, a
megszáradt anyagmaradványokat építési és bontási hulladékként, kommunális hulladékként, illetve
háztartási hulladékként ártalmatlanítsa.

Ártalmatlanítás

Ennek a terméknek (A/d kategória): 130 g/l (2010). Ez a termék maximum 130 g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra

BSW50GIS kód

Poliakrilát gyanta, szilikátok, szervetlen színezékek, kalcium-karbonát, titán-dioxid, víz, glikol-éterek,
adalékanyagok, filmvédő anyagok, tartósítószerek.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

lásd a biztonsági adatlapotTovábbi részletek

Telefon: +36/1-348-3040
E-mail: info.hu@thenordicmark.com

Ügyfélszolgálat
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Műszaki Információk Nr. 173 · Állapot: 2025, július
Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó
nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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