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Caparol ColorExpress: tapasztalja meg a 
professzionális színkeverés élményét

Semmi más nem hat annyira egy helység atmoszférájára, 
mint a színek. Függetlenül attól, hogy vakítóan fehér, 
halvány, pasztell vagy egy karakteres árnyalat. Mutassa 
be a helységet az önnek megfelelő színárnyalattal és 
színtónussal!

ColorExpress állomásainkkal nélkülözhetetlen színkeverési 
szolgáltatást biztosítunk vásárlóink számára. Több, mint 
40 éves színkeverésben szerzett tapasztalattal, több, mint 
8 millió színrecepttel a színek korlátlan változatosságát 
kínáljuk. A színválasztékunk adta szabadság lehetővé teszi 
akár a szokatlan, ritka színárnyalatok biztonságos helyszíni 
előállíthatóságát. 

Használja ki ezt a lehetőséget és profitáljon a Caparol 
színkeverő rendszer nyújtotta azonnali előnyökből!

A legmagasabb szintű színezési eredmények alapját a 
Caparol által kifejlesztett kiváló minőségű színezőpaszták 
biztosítják. A gondosan megalkotott színezőpasztáink 
mindegyike megfelel a különböző alkalmazási területek 
által támasztott széleskörű követelményeknek. A modern, 
jövőbemutató termékjellemzőkkel rendelkező beltéri 
falfestéskéink számára a szervetlen és szerves alapú paszta 
családunk páratlan színválasztékot biztosít, hosszantartó, 
különleges ragyogással.



Fenntartható költséghatékony felületek, 
mosható beltéri festékek

A frissen festett helységek varázsa az újszerű 
élmény megtapasztalása mindig különleges 
érzéseket kelt bennünk. A hosszantartó állapot 
megőrzése a figyelmesség mellett nagyrészben a 
megfelelő minőségű beltéri falfesték kiválasztásán 
múlik. A magas minőségű beltéri falfestékek 
nem csak megfelelő fedőképességgel kell, 
hogy rendelkezzenek, de fontos szempont a 
tisztántarthatóság.

A beltéri festékek minősítése a MSZ EN 13300 
szabvány alapján történik, amely a legfontosabb 
szempontok szerint értékeli a termékeket: 
moshatóság, fedőképesség, fényességi fok, 
szemcseméret. Termékeink alkotóelemeit úgy 
válogatjuk össze, hogy megfeleljenek a szabvány által 
támasztott szigorú kritériumoknak és biztosítsák a 
hosszantartó, elégedett felhasználói élményt.

ExtraFenntarthatóság Tudatosság

Környezetbarát páraáteresztő mosható 
beltéri matt falfesték

•	 Emisszió-minimalizált, oldószermentes
•	 VOC tartalom: < 1g/l
•	 Kiemelkedő fehérségi fok
•	 Legmagasabb fedőképesség (1. kategória 5m2 /l)
•	 Egy rétegben is hatékonyan fed
•	 Tisztítható, mosásálló felület 
•	 Több, mint 50000 színreceptúra
•	 Kiszerelés: 2 kg / 7 kg / 12,5 kg / 25 kg

ELF technológia: egészéges lakóklíma, 
emisszió-minimalizált és oldószermentes 
festékekkel

Az egészségünk a legfontosabb, 
amellyel rendelkezünk. Akár az 
irodájában, akár otthonában 
lehetővé tesszük, hogy 
megteremtse az egészséges 
beltéri lakóklímát, amelyben jól 
érezheti magát és kikapcsolódhat.

Hosszú ideje ismert, hogy a VOC (illékony szerves 
vegyületek – oldószerek –) kibocsátás – elsősorban a 
száradási periódusban gyorsan párolgó kellemetlen, 
erős, szúrós illattal, másodsorban a szárdadást 
követően lassan párologva – ember közérzetét 
jelentős mértékben zavarja, miközben csökkenti a 
koncentrálóképességet. A VOC kibocsátás az emberi 
egészségre és a környezetre nézve is egyaránt káros. 

A Caparol filozófiáját mindig is a fenntarthatóbb 
festékek és építőipari bevonatok kifejlesztése 
képviselte. Ennek egyik legfontosabb elemeként 
a vállalat 1985-ben az Indeko-plus révén új 
korszakot nyitott a falfestékek világában, mint a 
világ első emisszió-minimalizált és oldószermentes 
diszperziós beltéri falfestéke. Azóta a legtöbb 
beltéri falfestékünkben (mint pl. Caparol Extra), 
alapozónkban alkalmazzuk a technológiát – 
kiemelten odafigyelve az emberi egészségre.

VOC

 

tartalom

< 1g/l

160m2/vödör: Egy rétegre vonatkozó adat, 25kg-os kiszerelés esetében. A kiadósság függ 
a festendő felület minőségétől, egyenetlenségétől, nedvszívóképességétől és a kivitelezés 
módjától. A pontos anyagszükségletet a kivitelezés helyszínén próbafestéssel kell 
meghatározni.
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Bővebb információkért kérjük olvassa el a www.caparol.hu weboldalon megtalálható aktuális műszaki információkat.


