
Minőség 
A poliuretán kötőanyagú építőipari bevonatokat mindig is 
előszeretettel alkalmazták a különös igénybevételnek kitett 
területeken. Az ilyen típusú bevonatrendszerek ütés- és 
karcállóság, ellenálló képesség, UV-állóság és hosszú 
élettartam tekintetében kiemelkedő tulajdonságokkal 
rendelkeznek. A poliuretánokkal ezen jellemzőik miatt 
a korrózióvédelem, padlóbevonatok és ipari bevonatok 
területén alkalmazott speciális termékeknél találkozhatunk 
az 1 vagy 2 komponensű bevonat-rendszerekben. A 
Capacryl PU mázolóanyag család mostantól a vízzel 
hígítható zománcfestékek területén kínál nagyon hatékony, 
a szakkivitelezők igényei szerint kifejlesztett kézzel és 
géppel alkalmazható bevonatrendszereket. 

Környezettudatosság 
A környezetbarát termékek korunk követelményei. 
A szigorodó oldószerrendelet, a közszféra ezen 
túlmutató igényei, valamint a végfelhasználók fokozott 
környezettudatossága miatt erőteljes elmozdulás 
tapasztalható az oldószeralapú termékről a vizes bázisú 
termékek irányába. A vizes bázisú festékek területén 
végzett úttörő munkánkkal mindig is üdvözöltük ezt a 
szükséges fejlődést. Ezen termékeket a Caparol az 1970-es 
években fejlesztette ki és azóta folyamatosan optimalizálja 
a teljesítmény, a fedés és az alkalmazási tulajdonságok 
tekintetében.

Spray-TEC rendszerTermékelőnyök

Az Ön Caparol szakkereskedője:

Gyors      Hatékony      Környezetbarát

A minőség élménye1895-óta közösen szépítjük a világotwww.caparol.hu

Capacryl Spray-TEC

Airless szóróberendezésekhez optimalizált 
nagyteljesítményű vizes bázisú akril-
poliuretán zománcfestékrendszer.

Forgalmazza:
thenordicmark KFT

1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040
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TermékelőnyökSpray-TEC SatinSpray-TEC Filler

Kiváló minőségű, magas karc- és ütésálló 
akril-poliuretán selyemmatt zománcfesték, 
különösen airless szóróberendezéssel 
történő nagysebességű alkalmazáshoz

•	 Alkalmazható alapozott fa-, fém- és kemény  
PVC felületekre

•	 Kiválóan felhasználható gyárilag alapozott 
fémkeretekre

•	 Munkafolyamatonként akár 300 μm nedves 
rétegvastagság kiváló stabilitással 

•	 Kül- és beltéri alkalmazhatóság
•	 Vízzel hígítható
•	 Enyhe szagú
•	 Kiadósság: Kb. 220 ml /m² 200 µm nedves 

rétegvastagságnál
•	 ColorExpress rendszerben színezhető
•	 Kiszerelés: 5 liter

Nagyon jó töltési jellemzőkkel rendelkező 
akril-poliuretán közbenső bevonat, 
különösen airless szóróberendezéssel 
történő nagysebességű alkalmazáshoz

•	 Alkalmazható alapozott fa-, fém- és kemény PVC 
alapfelületekre

•	 Munkafolyamatonként akár 500 μm nedves 
rétegvastagság kiváló stabilitással 

•	 Nagy száraz rétegvastagság
•	 Nagyon jó csiszolhatóság
•	 Vízzel hígítható
•	 Nagyfokú fehérség
•	 Ólom- és kromát mentes
•	 Kiadósság: Kb. 140 ml /m² 100 μm nedves 

rétegvastagságnál
•	 Kiszerelés: 5 liter

Hatékonyság

A festési munkák költségeinek kiszámításakor 
általában döntő szempont a szükséges munkaerő-
ráfordítás. Az anyagköltségek ebben az esetben 
gyakran másodlagos jelentőségűek ellentétben a 
hagyományos kézi feldolgozással, amely marginális 
hatással van a teljes vállalási árra. A Capacryl  
Spray-TEC esetében mindez másképpen alakul. Az 
Airless berendezésekkel történő alkalmazással, 
akár 300 μm nedves rétegvastagságot megengedő 
bevonattal a megfelelően előkészített alapfelületeket 
egy réteggel készre lehet festeni. Ennek következtében 
az egy egységre vetített munka mennyisége 
elképesztően alacsonyan tartható.

Szórástechnika
A Capacryl Spray-TEC kifejezetten airless rendszerű 
szóróberendezésekkel történő alkalmazáshoz lett 
kifejlesztve. Az összes elterjedt Airless változattal 
akár egy munkamenetben 300 μm-es nedves 
rétegvastagság is gond nélkül megvalósítható. 
Természetesen a Capacryl Spray-TEC kiválóan 
alkalmas Air-Coat készülékekhez, valamint  
Temp-Spray és Fine-Finish technológiához is.

MAXIMÁLIS MINŐSÉG + MINIMÁLIS MUNKAERŐ = 
OPTIMÁLIS HATÉKONYSÁG
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perc

1 ajtó
2 m2:

1x alapozott ajtókeret és
1x alapozott �llungos 
és 1x sima ajtófelület

*Előkészített ajtó és tok a 
kivitelezés helyszínének megfelelő 

maszkolással és takarással
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